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Pouiiti:

Elektronka TESLA EZ 81 je vakuovd dvojitd dioda se spoleénou nepiimo iha-
venou kysliénikovou katodou, uréend pro usmériiovade vétdich pfijimaca.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici. Zhavici vldkno je viéi katodé
velmi dobfe odizolovdno, takie elektronku lze zhavit spolu s osta'nimi pfFiji-

macimi elektronkami ze spoleéného vinuti.

Obdobné typy: N
Elektronka EZ 81 nahrazuje zahraniéni typ 6CA4.

Zhavici udaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikovd, paralelni napdjeni stfidavym proudem.

Zhavici napéti U,- 6,3 \
Zhavici proud Iy 1 A
Doba nazhaveni t; 20 s

Provozni hodnoty:

Dvojcestny usmériovaé:

Stfidavé anodové napéti U 2225 2202 2%350 V
Nabijeci kondenzator filtru CN 50 50 50 uF
Minimdlni vnitfni odpor trasformdtoru R S 24160 524200 -2X240 (2
Usmérnény proud lg 159 150 150 mA
Usmérnény proud 3pickovy lgs 450 4:0 450 mA
Usmérnéné napéti Ugg 243 293 348 V
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Mezni hodnoty:

EZ 81

Inverzni napéti Uinio max 1000
Stiidavé napdjeci napéti U, o max 23350
Usm2rnény proud | max 150
Usmérnény proud $pi¢kovy lss s max 450
Nabfjec’ kondenzdsor filtru Cy max 59
Napéti mezi katadou a fhavicim
vidknem $pickové U ,\/,-_ max 500
trvald stejnosmérnd slozka U /‘./,»__ max 350
Teplota banky T, max 150
Poznamka:
1. Vnitini odpor transformdtoru je ddén vzorcem R; = Rgep: + P2R o +
kde zna¢i: R ;. odpor vinuti primédru
Rg(j. odpor poloviny vinuti sekunddru
P transformaéni pomér
R pi'padny sériovy odpor v sekunddru

0100

Patice: S 9/12 CSN 35 8904
Véha: asi 16g
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